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I tillegg til informasjon om 
vedlikeholdsetterslep, vil tilstandsindikatorene 
inkludere informasjon om vegstandard fordi 
disse forholdene henger tett sammen.

2 .  P r e s i s e r i n g  a v  m å l

På bestilling fra Samferdselsdepartementet skal 
SVV utvikle tilstandsindikator(er) for riksvegnettet. 
Indikatorene skal: 
• si noe om tilstanden på riksvegnettet 
• si noe om utviklingen av tilstand over tid 
• si noe om vedlikeholdsetterslep ut over 

kommende år
• kunne brukes som grunnlag for prioriteringer 

innenfor vedlikehold

1 .  B e s t i l l i n g

For å sikre tilgang til stabilt datagrunnlag på 
tvers av vegeiere, vil nasjonal vegdatabank
(NVDB) bli brukt som kilde i det leveranse av 
data er sikret gjennom vegdataforskriften.
Behov og muligheter for data fra andre kilder 
vurderes fortløpende.
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Tilstandsindikator for etterslep vil i første 
omgang omfatte riksveg, men målet er å lage 
et konsept som gjør at flere vegeiere kan 
implementeres senere.

Kostnader for å forbedre tilstand eller standard 
holdes utenfor.

Rapportgenerator og analyseverktøy er 
utenfor.

3 Tilstandsinkatorene skal i første omgang 
beskrive og ta for seg tekniske og fysiske 
forhold på vegnettet og ikke direkte 
beskrive funksjonelle forhold eksempelvis 
trafikksikkerhet.

4 Prosjektet vil i første omgang prioritere 
nøkkeltema for tilstand og standard. 



LEVERANSER

Metode
...for å beregne tilstandsindikatorer 
(avvik mellom tilstand og krav) for 

ulike tema

Ansvar, rutiner og ressurser
...for å bruke metode og teknologi, 

inkludert eierskap til nye objekt(er) i NVDB 
og teknologi.

Opprettelse
...av nye objekter i NVDB og 

evt. endringer på eksisterende

Teknologi
...for å anvende metode der data 

hentes ut fra NVDB, bearbeides og 
lagres i NVDB som tilstandsindikatorer
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Tidslinje

2 revisjoner av prosjektplan pr år

Prosjektgruppe
Interne fra ToS og DoV ,  konsulenter fra Triona

(teknologi) og SINTEF (metode)

Juni 
2022:
Pilot

Februar 2023:
De første 

tilstandsindikatorene* 
på plass Datakatalog i 

NVDB:
• Vegbredde
• Tunnel
• Bæreevne

Juni 2023: 
Flere nye-

indikatorer* i 
NVDB 

(kurvatur, spor-
og jevnhet, 

tunnel)

September 2023:
Utredet mulighet 

for «samlet 
tilstandsindikator»*

Februar 2024:
Flere nye 

indikatorer* ut i 
NVDB Datakatalog 

og evt. samlet 
tilstandsindikator*

September-
desember 2024:
Implementering i 

linja for videre 
forvaltning av 

tilstandsindikator*

*Forutsetter at data i NVDB 
er av riktig kvalitet og kategori

Budsjett 2023
8 mill

Budsjett 2024
8 mill

Mars 2023 
Tilstands-

indikatorer for 
vegbredde, 

bæreevne og 
tunnel* i 

NVDB
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Eksempler på resultat

Tilstandsindikatorer publisert nå:

Enkelt sagt så sammenligner vi krav til tilstand 
med data på tilstand og klassifiserer:

Vegkart - søk på Tilstandsindiaktor(test)

Klasse  
(indikatorverdi)  

"Tilstand" 

1 Svært god 

2 God 

3 Middels 

4 Dårlig 

5 Svært dårlig 

98 Mangler data 

99 Utenfor utvalg 

 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3


● Utvikle indikatorer for nye nøkkeltemaer:
– Kurvatur
– Spor og jevnhet
– Videreutvikle tilstandsindikator tunnel
– Bru m.fl. aktuelle

● Nytteverdi av prosjektet

● Utfordringer:
– Tilgang til tallfesta krav på tilstand (maskinlesbare krav)
– Tilgang på data:

• Generelt lite (?) data på vedlikeholdstilstand

• Datakvalitet – avvik fra kvalitetskrav?

• Kategoriinndeling NVDB-data – kravstilling gjennom Vegdataforskriften

• Tilstandsdata utenfor NVDB
– Vurderinger rundt beregningsmetode:

• Samlet tilstandsindikator (aggregering)?

• Analysestrekninger

• Klassifisering
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Litt om veien veiene videre og utfordringer


